
AdProLine®

KRAFTTVÄTT MED VAX
AdProLine® Krafttvätt med Vax är ett effektiv rengöringsmedel för lastbilar,  
bussar, personbilar, truckar, maskiner mm. Klarar besvärliga typer av vägsmuts.  
Avlägsnar även oljerik smuts och fett från fordon, maskindelar och golv. 

Egenskaper
Ett kraftfullt men skonsamt alkaliskt avfettningsmedel med hög rengörings- 
förmåga. Fungerar utmärkt även på våta ytor. Innehåller biologiskt nedbrytbara 
tensider. Produkten innehåller äkta carnaubavax som ger en skyddande smuts- 
avvisande yta. 

Bruksanvisning
Applicera med lågtrycksspruta. Låt verka 3-4 min. Spola av med högtryck.  
Låt aldrig produkten torka in. 

Tekniska data

Färg Klar/ljusgul

Lukt Svag egendoft

Löslighet i vatten Lättlöslig

Kokpunkt 100°C

pH i koncentrat Ca 12,5

Densitet 1,020

Lagring + 15°C - +25°C

Blandningsförhållande
AdProLine® Krafttvätt med Vax blandas med vatten. 

Dosering

Lågtrycksspruta 1:4 - 1:25

Manuell rengöring 1:10 - 1:100

Högtrycksagg. injicering 2 - 10%
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Förpackning

Art.nr Frp. Stl. Frp. Pall

500215 Dunk 25 l – 24 st/pall

500211 Fat 210 l – –

500200 IBC 1000 l – –


